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Нове в АВК-5 редакції 3.4.1.1 в порівнянні з редакцією 3.4.1
У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.4.1.1 передбачено наступне: 
1. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

1.1. СОУ Д.2.2-40781863-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підсилення та закріплення ґрунтів основ із застосуванням технологій SPT», погоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна». Нормам наданий пошуковий образ СТ1…

1.2. СОУ Д.2.2-40781863-002:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Гідроізоляція та герметизація конструкцій, заповнення порожнин за конструкціями, заблокове, міжблокове та контрольне нагнітання при будівництві тунелів із застосуванням технологій SPT», погоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна». Нормам наданий пошуковий образ СТ2…

1.3. СОУ Д.2.7-40781863-001:2019 «Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для підсилення ґрунтів та гідроізоляції й герметизації конструкцій із застосуванням технологій SPT», погоджені ТК 311 (лист №222 від 17.05.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «СПТ Україна».

1.4. СОУ Д.2.4-40438660-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», погоджені ТК 311 (лист №207 від 29.01.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «ОРНІ ГРУП». Нормам наданий пошуковий образ ОГ1…
1.5. СОУ Д.2.7-40438660-001:2019 «Ресурсні елементні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Машини та механізми для відновлення трубопроводів гнучкими полімерними рукавами», погоджені ТК 311 (лист №207 від 29.01.2019р.) та затверджені наказом ТОВ «ОРНІ ГРУП». 
2. Виправлені наступні помилки:

2.1. Неправильно визначався розмір екрану «Ресурси будови/об’єкту/локального кошторису/позицій, що виділені». Із-за цього, у деяких випадках, не всі розділи ресурсів виводилися на екран.
2.2. При визначенні транспортних витрат з виділенням трудовитрат за універсальною методикою (Наказ № 43 Мінтрансу України) при використанні самоскидів з причепами невірно відображалися результати проміжних розрахунків у відповідних екранних та вихідних формах документів.
3. З урахуванням роз’яснень ТК 311 №252 від 19.07.2019 р., внесені зміни до розрахунку вартості проектних робіт для об’єктів телекомунікаційних мереж загального користування (витрата П122, ПО=8): розрахункова база, до якої застосовуються усереднені відсоткові показники визначається відповідно до п 5.2 ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 (вартість будівельних робіт за підсумками глав 1-9 та частка вартості устаткування).
4. Доповнений перелік доступних реквізитів для формування документів Користувача:
4.1. Для типу вихідних даних «Рядки локального кошторису», для інформаційних рядків «Об’єктний кошторис», «Локальний кошторис», «Позиція» доданий реквізит «Примітка Користувача».

4.2. Для типу вихідних даних «Ресурси», для інформаційного рядку «Будівельні машини та механізми» до реквізитів додані складові для розрахунку мастильних матеріалів (за даними Підрядника):

- витрата та ціна моторної оливи;

- витрата та ціна пластичних мастил;

- витрата та ціна трансмісійних мастил;

- витрата та ціна спеціальної оливи.

Нове в АВК-5 редакції 3.4.1 в порівнянні з редакцією 3.4.0

У програмному комплексі АВК-5 редакції 3.4.1 внесені актуальні дані для визначення вартості будівельних робіт, а також введено ряд наведених нижче доповнень і змін:
1. На підставі листа ТОВ «Науково-технічний центр» «Економіка ремонтного виробництва» від 11.03.2019р. № 10-Е/1 враховані наступні розрахункові показники для визначення вартості робіт з ремонту основних фондів підприємств:

- усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт (тарифна сітка 2) згідно Таблиці 1 Додатка 1 до листа;


- усереднена вартість людино-години за розрядами робіт при виконанні ремонтних робіт із важкими та шкідливими умовами праці (тарифна сітка 3) згідно Таблиці 2 Додатка 1 до листа;

- усереднена вартість людино-години за розрядами робіт для верхолазних робіт (тарифна сітка 4) згідно Таблиці 3 Додатка 1 до листа;
- усереднена вартість людино-години водолазів за класами (тарифна сітка 11) згідно Таблиці 4 Додатка 1 до листа;
- усереднені показники для визначення розміру кошторисного прибутку за видами робіт згідно Додатку 4 до листа.

2. Внесені усереднені показники вартості експлуатації дорожніх машин та механізмів (станом на 01.06.2019 року). 

3. До нормативно-довідкової інформації (НДІ) додані:

3.1. СОУ Д.2.4-01190043-001:2013 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Регулювання зусиль у постійних відтяжках металевих радіотелевізійних щогл», узгоджених Мінрегіоном України (лист від 23.07.2013 №8/15-229-13) і затверджених Наказом Концерном «Радіомовлення, Радіозв’язку і Телебачення». Нормам присвоєно пошуковий образ ТВ1 ...

3.2. СОУ Д.2.2-33053410-001:2018 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Підсилення залізобетонних конструкцій матеріалами з вуглецевими волокнами ТМ Sika», узгоджених Технічним комітетом стандартизації ТК 311 (лист від 10.12.2018 №198) і затверджених Наказом ТОВ «СІКА Україна». Нормам присвоєно пошуковий образ СУ1...
4. У вбудованому розрахунку "Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами" (інша витрата П145) реалізовані додаткові можливості - облік фактичних дат будівельного процесу через відповідні їм коефіцієнти інфляції.

4.1. Облік дати кошторисних цін будівництва (вона вказується в Зведеному кошторисному розрахунку і в Договірної Ціні) - через відповідний коефіцієнт інфляції від дати кошторисних цін будівництва до 1 січня першого року будівництва - новий параметр-характеристика КС1454;

4.2. Облік дати початку будівельних робіт першого календарного року будівництва - через відповідний коефіцієнт інфляції на цю дату; цей параметр визначається Користувачем на основі прогнозного коефіцієнта інфляції першого року будівництва (КС1451) - новий параметр-характеристика КС1455;

4.3. Облік дати закінчення робіт у другому календарному році будівництва - через коефіцієнт інфляції на дату закінчення робіт; цей параметр в редакції програми 3.4.1 уточнюється Користувачем в складі рядка Вихідних даних вбудованого кошторисного розрахунку на основі прогнозного числового значення коефіцієнта інфляції другого року будівництва (КС1452).

4.4. При формуванні розрахункових коефіцієнтів, що відповідають різним коефіцієнтам інфляції, прийнято (відповідно до листа Мінрегіону України 26.03.2015 №7/15-3282), що інфляція, яка перевищує 10% враховується з коефіцієнтом 1,0 і впливає на кошторисні ціни стрибкоподібно, один раз , але в свою повну відсоткову міру.

4.5. У стандартному вбудованому розрахунку за замовчуванням, як і раніше, прийнято, що будівництво триває один рік - протягом всього першого календарного року.
5. Перенесення будови із підсистеми «Договірна ціна» до підсистеми «Підрядник», а також перехід до наступного звітного періоду/наступної частини звітного періоду доповнені аналізом на наявність інших витрат, у яких вартість або/та  трудовитрати задані числовими значеннями. Якщо у будові присутні такі витрати, то внаслідок аналізу програма надасть відповідне інформаційне попередження та буде сформований  протокол з переліком таких витрат.

Примітка: Числові значення вартості або/та трудовитрат у затратах не процентуються автоматично в залежності від об’єму виконаних робіт у поточному періоді. Крім того, при переході на наступний звітний період числові значення показників в таких витратах будуть перенесені повністю.

Нагадуємо, що відмовитися від числових значень показників витрат можна декількома способами:

- видалити числові значення безпосередньо у кожній окремій витраті;

- при перенесенні будови із підсистеми «Договірна ціна» до підсистеми «Підрядник» в екрані Ф154-2 актуалізувати ознаку «Скидання вартісних показників інших витрат»;

- при редагуванні реквізитів будови для «Договірної ціни» або «Акта КБ-2В», у вкладці «Показники витрат» актуалізувати ознаку «Відмова від числових значень вартісних показників інших витрат» та вийти зі збереженням.

